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Abwehr gepanzerter Kampffahrzeuge

Von Hauptmann Welldietrich von Xylander, Berlin

Entwicklung und Stand der Panzerwaffe in den neuzeitlich ausgeristeten Heeren

fremder Staaten wurden hier schon besprochen'). Die Abwehr
fahrzeuge wurde in diesen Hearen anﬂa:

zwischen Angriffs- und Verteidigungswa

Heere war durch das Versailler Diktat s

Aktive Abwehr

Gepanzerte Kampffahrzeuge werden aktiv durch
Waffenwirkung und passiv durch Ausniitzung natiirlicher
und Anlage kimstlicher Hindernisse abgewehrt.

Die iiberraschend auftretenden ,Tanks® des Krieges
muBite die deutsche Armee mit den vorhandenen Waffen
abwehren. Es blieh mit einer Ausnahme, der des 13 mm-
Tankgewehrs, im Weltkrieg keine Zeit mehr, zur Kampf-
wagenabwehr geeignete Sonderwaffen planmilig zu ent-
wickeln, herzustellen und an die Front zu bringen. Trotz-
dem wurden mit den vorhandenen Waffen, vornehmlich
den Geschiitzen der Infanterie-Begleitbatterien, Abwehr-
erfolge grofen Ausmafes erreicht; zu verdanken sind
diese allerdings mehr als der technischen Eignung der
Wauffen fiir diesen Zweck der Leistung des deutschen
Soldaten und seinem Willen, dem Tank mit allen Mitteln,
sehlielilich auch dem der geballten Ladung von Hand-
granaten und der Pistole zu Leibe zu gehen.

Anderthalb Jahrzehnte friedensmiifiiger Ristungs-
verbesserung boten den Armeen fremder Staaten genfigend
Zeit und Miglichkeit, voll geeignete Panzernbwehr-Waffen
gu entwickeln. Deren Leistung wurde natiirlich nicht auf
den langsam laufenden ,Tank® des Krieges abgestimmt,
sondern nuf das schnelle ,gepanzerte Kampffahrzeug®,
filr das in Zukunft mit erncuter Steigerung der Geschwin-
digkeit und Verstiivkung des Panzers gerechnet werden
mul.

Bedingungen {iir die Entwicklung der Abwehr-Waffen

In enger Verbindung mit der Infanterie mull die Ab-
wehrwaffe kimpfen. Nur, wenn sie gegen den angreifen-
den Kampfwagen schon beim Einbruch in den vordersten
Rand einer Verteidigungsstellung oder in die ersten Teile
vorgehender Infanterie wirksam eingesetzt werden kann,
erfilllt sie ihre Aufgabe, verhindert sie den Feind an seiner
Absicht, mit der Panzermaschine die Triger der Verteidi-
gung, die Maschinengewehre, niederzukimpfen oder zu
Iahmen.
Wattengewicht

Ihr Gewielit darf daher nichi das Mall iiberschreiten,
iiber das hinaus es unmoglich ist, sie nicht nur mit wenig
Pferden oder leichter Zugmaschine, sondern vor allem im
Mannschaftssug {iberallhin der Infanterie folgen su lassen.
Diese Gewichtsbegrenzung legt erfahrungsgemil bei
200 kg, Wiinschenswert ist es, wenn anllerdem eine Zer-
legung der Waffe in Tragtier- oder Manneslasten erreicht
werden kann. Diese Festlegung des miglichen Gewichts
ist von grundlegender Bedeutung fiir die Erorterung der
zu fordernden ballistischen Leistungen.

Wirkung

Voraussetzung jeder Wirkung im Ziel ist das Durch-
schlagen des Panzers mit dem Gescholl der Ab-
wehrwaffe. Mit Wirkung eines an der Auflenseite des
Panzers zerknallenden Sprenggeschosses darf nicht ge-
rechnet werden; die Panzerung der Kampfwagen fromder
Hesre besteht schon aus Grilnden erleichterter Herstel-
lungsmiglichkeit und der Widerstandsfihigkeit gegen
die Beanspruchungen der Gelindefahrt aus zihem und
widerstandsfiihigem Stahl, so dall ein Platzen und Split-
tern des Pangers nicht erwartet werden kann.
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Abb. 1. Durchschlagvermigen von Kampfwagen-
Abwehrwaffen,

Es mull also mittels eines Geschosses mit stark ge-
hiirteter Spitze ein Loch durch den Panzer geschlagen wer-
den. Die Fihigkeit dazu ist abhingig von der Auftreff-

|
wucht des Geschosses ——, also neben der Masse m des

z
Geschosses wesentlich von seiner Auftreffgeschwindigkeit
v: darans ergibt sich fiir alle Kampfwagen-Abwehrwaffen
die grundsiitzliche Forderung einer hohen Anfangsge-
schwindigkeit.

Als Gescholl kann entweder ein Vollgescholl kleinen
Kalibers oder ein Sprenggeschol) grifleren Kalibers ge-
wiihlt werden. An und fiir sich broucht das Gescholl
kleineren Kalibers ecine geringers Auftreffwucht zum
Durchschlagen eines Panzers; auch kann ihm leichter eine
grollere Anfangsgeschwindigkeit gegeben werden, Doch
dieser Vorteil wird durch den rascheren Abfall der Flug-
geschwindigkeit auf weitere Entfernung wieder aufge-
hoben und in das Gegenteil verkehrt., Dazu kommt, dal
bei Vollgeschogsen eine genligende Wirkung erst von einer
Mehrheit von Schiissen zu erwarten ist. Nicht jeder Treffer
durchschligt den Panzer, sondern infolge der wech-
selnden Auftreffwinkel auf schriggestellten Platten nur
ein kleiner Teil der Treffer,

Dhaher sollte jeder durchschlagende Treffer gine Wir-
«ung im Inneren haben, die allein genligt, auch ein
griBeres Kampffahrzeug auler Gefecht zu setzen. Zu
erreichen ist das nur mit einem Sprenggescholl, das min-
destens die Wirkung einer Handgranate hat; die Anf-
nahme einer golchen Sprengladung von 50 bis 70 g bedingt
fiir ein Panzergeschofl ein Gewicht von 0,7 bis 0,8 kg, da-
mit ¢in Kaliber von etwa 3,7 cm.

Bei leichteren Geschiitzen kann gerechnet werden,
dafl sich 1kg Geschiitzgewicht unter Einrechnung des
griofleren Gewichtes einer Spreizlafette und des fir die
Kampfwagen-Abwehrwaffe nitigen Schutzschildes fiir eine
Miindungswueht von 50 kgm verwerten l#t*). So stiinde
bei siner 300 kg schweren Kampfwagen-Abwehrkanone

]
(%T") von 16 tm zur Verfiigung. Ein
0,8 kg schweres Gescholl kann daher von einer solchen im
Gewicht den taktischen Anforderungen entsprechenden
Waffe mit v, — 600 m/s Anfangsgeschwindigkeit ver-
schossen werden.

Die Leistung eines solchen Geschiitzes genilgt, wie
Abb, 1 zeigt?), fiir das Durchschlagen eines 20 mm dicken

5) . Dinikar, Allg. Sohwols, Milithe-Ztg. Bd, 74 (1028) Sopderdrck
aus Heft 0 u. 10, Vel hisesy IV, Selseiandng, Konstruktion und Work-
stolf der Gewhitzrohre und Gewohellinfe, Berlin 1994, 8. 0.

3 @, Diniker, Sehleflehre der Infanterle In Grundeigen, Berlin 1004

eine Miindungswucht
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Abb. 2 und 3
In Tiefstellung*,

Abb. &
In , Hochstellung*,

Abhb, 2 bis 4.

4,7 em-Geschiitz von Vickers,

Panzers bei 707 Auftreffwinkel bis zu einer Entfernung
von 850 m; diese Panzerstirke kann als Durchschnittsmal
filr leichte und mittlere Kampfwageén gelten. Auch
gegen noch stiirkere Panzer hat die Waffe geniigende Fr-
folgsaussicht,

SchieBtechnische Leistungen

Auler der wichtigsten Forderung ausreichender Wir-
kung sind in schielltechnischer Hinsicht noch folgende
Anspriiche an eine hrauchbare Kampfwagen-Abwehrwaffe
zu stellen:

Die Flugzeit des Geschosses mull gering sein. Da-
mit wird das fiir das Schiellen auf seitwirts sich be-
wegende Fahrzeuge notwendige Vorhaltemall verkleinert,
die Treffwahrscheinlichkeit erhitht. Aullerdem wird die
Feuergeschwindighkeit dadurch vergriBert, dall die Schull-
beobachtung rasch erfolgen und fiir Anderungen von Vi-
sier und Haltepunkt geniitzt werden kann.

Eine flache Flugbahn mull gefordert werden
zur Gewinnung eines groflen Visierbereichs., Die Ermitt-
lung der Zielentfernung und die Richtigkeit der Visier-
stellung verlieren dadurch an Bedeutung; auf Entfernun-
gen, auf denen die Gipfelhthe der Flughahn die Zielhthe
nicht fiberschreitet, kinnen gie sogar ganz entfallen. Da-
mit nimmt die Treff-Erwartung wesentlich zu.

Die Notwendigkeit guter Treffgenauigkeit
der Waffe bedarf keiner Erdrterung.

Alle diese Bedingungen lassen sich erreichen durch
hohe Anfangsgeschwindigkeit, grolie Querschnittshelastung
und giinstige Form des Geschosses, algo dieselben Eigen-
schaften, die schon im Hinblick auf gute Panzerdurch-
schlagsleistung gefordert werden miissen.

Fiir die Fertigung des Geschosses der Ab-
wehrwaffe mull auller haltbarer Pangzerhiille und balli-
stisch glinstiger Formgebung noch die Aufnahme eines
Leuchtspursatzes gefordert werden, damit die Schullhahn
beobachtet werden kann. Der Ziinder soll so entwickelt
sein, dal} er nur bei Aufschlag auf Panzer susgeldst wird,
im Geliinde blindgeht, so dafl bei Bek@mpfung eingebro-
chener Kampfwagen das Gescholl die eigene Infanterie
nicht gefiihrdet.

Abb. 5. 4,7 em-Geschiitz von Beardmore
in Feuerstellung mit abgeéenommenen Riadern.

Abb. 6. Amerikanischzs 3,7 em-Geschiitz
in Feuerstellung mit abgenommenen Ridern.

Abh. 7.

4,7 em-Geschiitz von Bofors.

Aufbau der Walie

Nur dann, wenn es gelingen kann, die wenige hundert
Meter hinter dem vordersten Rand einer Stellung ein-
gesetzte Abwehrwaffe vor der feindlichen Beobachtung zu
verbergen, wird sie planmiBiger Bekdmpfung vor und
withrend des Angriffes durch Artillerie und Begleitwaffen
des Feindes entzogen sein; nur dann wird sie zur Kampf-
wagenabwehr befahigt bleiben. Geringe Feuerhohe und
damit ZielgriBe, trotz des nicht zo entbehrenden gegen
Maschinengewehrfeuer schiitzenden Schildes, mull daher
verlangt werden. Diese gewiihrleistet zugleich gute Stand-
festigkeit und den wichtigsten Vorteil im Zweikampf mit
dem ein grolles Ziel bietenden Kampfwagen.

Zur Vermeidung von Schwierigkeiten beim Fahren
eines Geschiitzes mit tiefliegender Lafette findet man bei
einigen Ausfithrungen des Auslandes gekripfte und ver-
stellbare Radachsen; diese Geschiitze werden zur Kampf-
wagenabwehr in Tiefstellung, Abb. 2 und 3, zum Fahren oder
zur Verwendung gegen ungepanzerte Ziele auf weite Ent-
fernungen in Hochstellung, Abb. 4, gebracht. Damit kon-
nen sehr geringe Zielhthen erreicht werden, so beim 47 mm-
Viekers-Geschiitz, Abb. 2 bis 4, eine solche von 56 em bel
umgelegtem Schildoberteil. Eine noch weitere Verminde-
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rung der Zielhihe lilt sich erreichen mit Lafetten, deren
Riider in der Feuerstellung umgeklappt oder abgenommen
werden. Mit dem letzten Mittel hat das Beardmore-Ge-
schiitz, Abb, 5, eine Zielhohe von nur 52 em und eine Ge-
samtzielfliche von 4500 em® gegeniiber der rd. sechsfachen
Stirnfliiche eines leichten Kamplfwagens.

Unentbehrlich zur Abwehr von Kampfwagen, die einer
Beschieflung durch Zickzackkurs nusweichen und Ab-
wehrnester in breiter Front und flankierend angreifen, ist
grofe Seitenrichtgeschwindigkeit. Erreicht
wird diese durch Spreizlafetten, die ein Seitenrichtfeld
ohne Wechsel des Lafettenstandes von mindestens 40°
geben, vegl. Abb. 2 big 9. Ein noch griiBeres Seitenricht-

Abb, 8. Mit 7.0 em-Rohr sur Lisung

von Infanteriogeschiite-Aufgaben.

T

“age

Al 9. Mit 4.7 em-Rohe fur Kampiwagenabwelir.
Abb, 8 und 9. 4,7/7,6 em-Gaschiitz (Holland).

Ahb, 10 und 11

Abh. 10 (vben). Mit 7 em-Rohr,

Abbh. 13 (rechts)

2 em-Maschinengewehr

(Holland) auf Dreibein-

Lafette filr Kampfwagen-
und Fliegerabwehr.

T em-Infanterie-
geschiitz von Skoda.

Abb, 11 (unten)
Mit 5,2 om-Einsatzrohr
fiur Kampiwagenabwohr.

feld lassen Lafetten zu, bei denen die Rader in der Feuer-
stellung als Bettung umgeklappt werden, Abb. 10 und 11.
Mit Dreibeinlaffetten, Abb, 12 und 18, wird ein Seitenricht-
feld von 360 ° erreicht.

Der Kampf zwischen Abwehrwaffe und Panzerfahr-
zeug spielt sich nur auf nalen und nichsten Entfernungen
ab, Bedingt ist dieser Umstand nicht allein durch die tak-
tische Absicht des Kampfwagens, sich unter Ausniitzung
aller Deckungen oder auch kiinstlichen Nebels zu nkhern,
sondern auch durch die im Verhiiltnis zur Gefahr vor-
zeitigen Erkanntwerdens sgehr starke Verringerung der
Treffwahrscheinlichkeit auf weite Entfernungen. Ent-
scheidend fiir die Begrenzung der praktischen Schullweite
ist die Entfernung, innerhalb deren das Ziel dauernd im
Visierbereich bleibt; erst von dieser Schuflweite an kommt
die Bahnrasanz des Abwehrgeschosses voll zur Geltung.
Sie betrigt fiir ein 3,7 em-Geschiitz mit v, = 600 m/s etwa
700 m gegeniiber einem leichten Kampfwagen.

Da es in dem nun entstehenden Zweikampf fiir den
Panzerwagen mit weiterer Anniherung immer leichter
wird, seinen Gegner zu erkennen und trotz schwieriger
SchieDbedingungen wirksam zu bekiimpfen, damit also
seine Erfolgsaussichten rascher wachsen, ist fiir die Ab-
wehrwaffe sine hohe Feunergesehwindigkeit von
grifiter Bedeutung., Diese sucht man in der Entwicklung
des Auslands zu erreichen durch Verkiirzung des Ladevor-

Ahb. 12. 2 em-Maschinenkanone von Oerlikon
auf Dreibeinlafette zur Kampfwagen- und Fliegerabwehr.
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4 tm-Maschinenkanone von Vickers
mit Sockellafette.

Abh, 14,

ganges mittels selbsttitiger Verschliisze und Verbesserung
der Richtgeschwindigkeit mit Hilfe hochiibersetzter Richt-
maschinen und einer vom Richischiitzen zu betfitigenden
Schullauslosung.

Zu selbsttitigem Feuer befihigte Geschiltze mit einem
Kaliber von tiber 3em sind nur fir den Sonderfall der
Abwehr durchgebrochener Panzerwagen brauchbar. Als
Watfen von hohem Aufzug und groBem Gewicht, Abb, 14,
kinnen sie nicht auf dem Gefechtsfeld der Infanterie auf-
treten.

Panzerverbiinde haben das Bestreben, iiberraschend
aufzutreten. Hohe Feéuerbereitschaft der Ab-
wehrwaffen ist daher eine weitere Bedingung, Aus diesem
Gronde miissen Spreizlafetten und Dreitbinlafetten ein
Schieflen auch mit geschlossenen Holmen, Abb. 15, sowie
einen raschen Radstandausgleich, vgl. Abb. 7, gestatten.

Fiir alle Abwehrwaffen, die den Schutz wihrend des
Marsches iibernehmen oder, zur Verfiigung zuriickgehal-
ten, durchgebrochene Kampfwagen niederkimpfen sollen,
ist hohe Feuerbereitschaft in erster Linie eine Frage der
Bewegungsmittel Das mit Pferden bespannte
oder auf Tragtieren verlastete Abwehrgeschiitz besitzt
diese Bereitschaft wiihrend des Marsches nicht. Fiir die
angegebenen Zwecke mull die Abwehrwaffe mit Kraftzug
beftirdert oder auf Selbstfahrlafette gesetzt werden. Die
Eignung der letzten wird jedoch beeintriichtigt durch die
wesentliche Vergrillerung der Zielfliche und den Um-
stand, dall das Bewegungsmittel im Kampfe unmittel.
barer Feindwirkung ausgesetzt wird. Die weitere Ent-
wicklung in dieser Richtung filhrt zur vollgepanzerten
Selbstfahrlafette, dem ,Antitank”!), einer Abwehrwaffe,
die bei theoretischer Betrachtung die ideale Lisung zu
sein geheint.  Die Beurteilung der taktischen Verhiltnisse
aber MLt erwarten, dal die nur in Masse angreifenden
Kampfwagen die verhiiltnismilig wenigen ,Antitanks®
sthon allein darch thre zahlenmiBige tberlegenheit leicht
niederkEmpfen kinnen. So wird fiir die zum Schutze
marschierender Truppen verwendeten und die in der Ab-
wehr riickwiirts  bereitzustellenden Abwehrwaffen die
Lisung der Bewegungsfrage in einer geliindegiingigen
Selbstfahrbettung zu suchen sein. Diese gibt im Notfalle
der Dberraschung dem darauf stehenden Gesehiitz grifite
Feuerbereitschaft, lift aber fiir den Regelfall ein Her-
unternechmen der Waffe in die Stellung auf dem Erd-
boden zu.

Stand der Entwicklung

Die erdrterten, zwangliufig bedingten Gedanken-
gange waren in den ristungsfreien Staaten die Grund-
lage fiir die Entwicklung der Kampfwagen-Ahwehrwaffen,
Taktische und technische Griinde fithrten jedoch dazu,

) Woew Xylawder, . VD1 B4 TH (1034) 5. 1840,

Abb. 15.
von Oerlikon in Feuerstellung auf Riidern
mit geschlossenen Holmen.

2 em-Maschinenkanone

dal} neben dem kleinkalibrigen Geschiitz noch Gruppen
anderer Abwehrwaffen entstanden, Heute sind in der
Hauptsache zu unterscheiden:

1. Geschiitze mit dem kleinsten mig-
lichen Kaliber von 32 bis 4 cm, also ausschlief-
liehe Kampiwagen-Abwehrwaffen.

2 Geschiitze mit griBerem Kaliber von
etwa b em zur Verwendung als Kampfwagen- Abwehrwaffen
und Infanteriegeschiitze. Die Bestimmung der letzten,
in unmittelbarem Grtlichen Zusammenwirken mit der In-
fanterie Einzelziele zu bekiimpfen, macht die Wahl eines
tatsiichlich und seelisch geniigend wirksamen griferen
Kalibers motwendig. Verringert aber werden damit die
fiir die Kampfwagenabwehr glinstigen ballistischen Lei-
stungen, besonders die Anfangsgeschwindigkeit dez Ge-
schosses.

3. Geschittze mit anawechselbaren Roh-
renverschiedenenKalibers oder kleinkalibrigem
Rohr zum Einsetzen in ein solches griferen Kalibers. Mit
diesen Losungen wird gleichfalls die Vereinigung der
Kampfwagenabwehr- und der Infanteriegeschiitz- Aufgaben
in einer Waffe erstrebt, wobel fiir jede Aufgabe die bal-
listische Leistung und die Wirkung geniigt. Von Nachtell
bleibt die Notwendigkeit des Mitfilhrens zweier Rohre
und zweierlei Munition. Immerhin kann damit ent-
sprechend taktischen Notwendigkeiten entweder in der
Verteidigung eine grolere Anzahl dieser Waffen zur
Kampfwagenabwehr eingesetzt werden, oder im Angriff
oder kampfwagenunglinatigem Geliinde mehr von ihnen
fiir die Infanteriegeschiitz-Aufgaben.

4 Zem-Maschinengewehre Zur Entwicklung
dicser Waffen im Ausland fithrten vermutlich folgende
Griinde: die Absicht der Schaffung einer leichteren und
kleineren Waffe, der Wunsch nach einer erheblichen
Steigerung der Feuergeschwindigkeit und einer Erhihung
der Feuerbereitschaft, das Bediirfniz einer einheitlichen
Waffe fir Kampfwagen- und Fliegerabwehr, vgl. Abb. 11
und 12,

Dabel mufiten in Kauf genommen werden éine Ver-
ringerung der méglichen Schubweiten und der Durch-
schlagsleistung gegeniiber stiivkerer Panzerung, sowie vor
allem eine wesentliche Verminderung der Wirkung und
damit die Notwendigkeit, mit einer Mehrzahl von Schiissen
den Panzer zu durchschlagen. Ein 2 cm-Maschinengéwehr
in ainer fiir Kampfwagen- und Fliegerabwehr zugleich
geeigneten Lafette erreicht zudem auch wieder ein Ge-
wicht von annidhernd 300 kg, Maschinengewehre noch klei-
neren Kalibers (18mm) kommen, fiir Kampfwagen-
abwehr nicht mehr in Frage; ihre Panzerdurchschlags-
Leistung ist véllig ungeniigend.

6, 2Zem-Selbstladegewehre. Die fiir die
Bchulter eines Schiitzen nicht ertraghbare Rilckstolwucht
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von Waffen solchen Kalibers mufl zu wesentlichen Teilen
auf mechanischem Wege aufgezehrt werden. Dazu kann,
wie bei dem 2 em-Selbstladegewehr Oerlikon, die Verwen-
dung der Vorlaufabfeuerung dienen, bei der der Riick-
stoll zunfichst die vorlaufende Masse von Lauf, Hiilse und
Verschluld trifft.

Infolge des ungiinstigen Verhiiltnisses von Walfen-
geﬂc.ht zu Leistung sind 2 em-Gewehre fiir die Verwen-
dung in beweglichem Gefecht ungeeignet. Miglich ist
jedoch die Mitfiihrung einer grofleren Zahl solcher Ge-
wehre aufl Gefechtsfahrzeugen flir Ausgabe an zahlreiche
Schiitzen in Verteldipungsstellungen, die In kampiwagen-
giinstigem Geliinde liegon.

6. Sondergeschiitze zor Abwehr schwe-
rer Knmpfwagen mit Panzerstirken bis zu 65 mm.
Ihre Geschosse bediirfen zur Frhaltung der nétigen Auf-
treffwucht und ausreichender Wirkung eines Kalibers,
das sich dem der Feldkanone annihert, dazu einer grofien
Anfangsgeschwindigheit, Damit werden diese Geschiitze
zu Waffen erheblichen Gewichts und grollen Aufzugs,
kinnen daher meist erst in weiter rilckwiirts sich befin-
denden Stellungen eingesetzt werden. Die Zahl solcher
(Geschiitze kann entsprechend der beschriinkten Herstel-
lungs- und Einsatzmbglichkeit schwerster Kampfwagen
gering sein.

7.Maschinenkanonenmiteinem Kaliber
von fiber 3em, zumeist auf Selbstfahrlafetten zur
Jagd nuf durchgebrochene Panzerwagen. Sie eigneén gich
gleichfalls zur Fliegerabwehr.

Alle anderen Waffen, wie die Geschiitze der Divi-
sionsartillerie, reine Infanteriegeschiitze, Flammenwerfer,
werden in neuzeitlich ausgeriisteten Heeren nur mehr be-
helfsmiilliz gegen gepanzerte Kampffahrzeuge dann ver-
wendet, wenn sie selbst in ihrer Stellung angegriffen
werden. Thre Erfolgsaussichten gind im Vergleich zu denen
der Abhwehrsonderwaffen gering.

In Zukunft kinnen moglicherweise Infanteriegeschosse,
die mit ,Ultra*-Geschwindigkeiten verschossen werden,
Bedeutung fir die Panzerbekiimpfung bekommen., Solche
Geschosse erleiden beim Auftreffen mit #ullerst grolen
Geschwindigkeiten von 1500 m/s an keine Formveriinde-
rung, durchschlagen vielmehr als starre Korper selbst
Stoffe grilter Festigkeit.

Passive Abwehr

Ausnlitzung natiirlicher Hindernisse

Die Kenntnis der Leistungsfithigheit derjenigen ge-
panzerten Kampffahrzeuge, mit deren Verwendung beim
Feinde zu rechnen ist, ist Voraussetzung fiir die Be-
urteilung, welche Hindernisse Kampfwagensicherheit
bieten, welches Gelinde fiir Kampfwagenverwendung un-
glimstig ist,

Allgemein kidnnen als unbedingte Hindernisse ange-
sprochen werden: Waldungen mit starkem Baumbestand,
Gewisser von iiber 1 m Tiefe, Griben, Hohlwege, Eisen-
bahndiimme und Steilhiinge mit 1,50 m hohen Bischungen
von iiber 40 © Neigung, Stimpfe, soweit sie fiir Fullgiinger
nicht mehr betretbar sind. Zu beachten ist, dall der
Bodendruck neuzeitlicher Kampfwagen bis zu 0,35 kgfem®
herabgesetzt werden konnte, withrend der des feldmiillig
ausgeriisteten Infanteristen 0,6 kg/em® betriigt. Schwimm-
kampfwagen werden nur in wenigen Stilcken zu erwarten
sein; ithre Herstellung verlangt Verminderung von Panzer-
stirke und Dewaffnung, lingere Fahrbeanspruchung im
Gelinde wird sie schwimmunfihig machen.

Als ungiinstig fiir Kampfwagenverwendung sind Ort-
schaften, lingere Steigungen, starkes Gefille und mit
Griiben oder kleineren Bischungen durchzogenes Gelinde
anzusprechen.  Alle diese Hindernisse zwingen zur Ver-
minderung der Geschwindigkeit, damit zur Beeintriichti-
gung des wirksamsten Schutzes gegen das Feoer der Ab-
wehrwaffen,

Anlage kiinstlicher Hindernisse

Sperrungen gegen Kampfwagen lehnen sich meist an
vorhandene Hindernisse an und ergiinzen diese in {hren
Liicken, Sie bestehen im Verstirken natiirlicher Hinder-
nisse dorch Anstauungen und Abstechen von Bischungen,
in Gritben von mindestens 3 m Breite mit steilen Riindern
oder in Sperren aus tiel eingegrabenen, schriig gegen die
Angriffsrichtung gestellten T-Triigern, Schienen oder
Pfihlen. Alle diese Sperrungen erfordern jedoch reichlich
Zeit und Arbeitskriifte, lussen sich daher nur beim Aus-
bau von Stellungen verwenden, bei denen diese Vorbedin-
gungen gegeben sind.

Mit geringerem Aufwand kinnen Minensperren her-
gestellt werden, von denen in fremden Heeren reichlich
Gebrauch gemacht wird. Die Minen werden entweder
einzeln und gruppenweise als Streuminen verlegt oder
beim Vorhandensein griflerer Mengen in durchgehenden
Sperren ecingebaut, die in mehreren Giirteln gestaffelt
sind und so unbedingten Schutz geben. In England wird
mit einem Bedarf von 100t Minen fiir 7km Breite einer
derartigen Sperre gerechnet. Der Zeitbedarf des Ein-
bauens ist abhiingiy von Bodenbeschaffenheit und Be-
wachsung; in hohem Gras und bestellten Feldern kénnen
bei Eile die Minen offen wverlegt werden, sonst sind sie
einzugraben. Die Empfindlichkeit ihrer Ziinder mull ein-
gestellt sein auf geringen Druck. Daher gefiihrden sie
jeden Fullgiinger; ihre Lage und ihre Liicken miissen der
eigenen Truppe genau bezeichnet werden.

Als Stralensperren gegen Straflenpanzerwagen, die
nur beschriinkt gelindegiingig sind, genigen einfache
Sperrmittel, wie Drahtseile und beladene Fahrzeuge. Auch
starke Bretter, die, mit Widerhakennigeln versehen, sich
in die schulsgichere Bereifung wvon StraBlenpanzemn ver-
fangen, kinnen diese bewegungsunfihig machen. Alle
Strafensperren miissen an Stellen liegen, die ein Aus-
weichen des Panzerwagens in das Gelinde nicht ge-
statten.

Durchfiihrung der Abwehr

Eine Gefechtsfithrung ohne Berficksichtigung und
Vorbereitung der Abwehr feindlicher gepanzerter Kampf-
fahrzeuge gibt es {berhaupt nicht mehr, An allen
Stellen aber, an denen der Feind die Schlachtenentschei-
dung suchen kann, mufl man mit der Maglichkeit rechnen,
dal} die Abwehr eines Massenangriffes notwendig wird.

Das zwingt zu sorglilliger Beurteilung des Geldndes
auf Geeignetheit fiir Kampfwageneinsatz, zu ununter-
brochener Aufmerksamkeit aller Aufklirungsmittel auf
Anzeichen eines solchen, zu Ausniitzung aller natiirlichen
Hindernisge. Ein Verteidiger wird diese durch Sperrungen
verstidrken.

In allen fiibrigen, nicht natiirlich oder kiinstlich ge-
sperrten Riumen setzen neuzeitlich geriistete Heere plan-
miBig ihre Abwehrwaffen ein. Das Gerippe dieses Ein-
satzes bilden die in sich pegenseitig deckenden Nestern
gruppierten Panzerabwehr-Geschiitze (Tak), daneben die
2 em-Maschinengewehre der Infanterieregimenter und
-bataillone; sie sind verteilt auf die ganze Tiefe der fech-
tenden Truppen. IThre Abwehrzone wird an den fiir einen
Kampfwagenangriff besonders geeigneten Stellen ver-
dichtet durch Verbiinde von Panzerabwehrwaffen der
héheren Fiihrung; solche stehen auch weiter rickwirts
zur Abwehr durchgebrochener Panzerfahrzeuge. Die Ge-
samtzahl der fiir sichere Abwehr nitigen Waffen ist er-
heblich; im militiirischen Schrifttum werden vielfach bis
zu 72 Kampfwagen-Abwehrwaffen fiir den Abschnitt einer
Infanteriedivision gefordert. Tatsfichlich aber wird ihre
Zahl je nach Art des Geliéindes, nach Lage und Absicht
sehr verschieden sein.

Werden nun Panzewei-biinde ein solches Netz von
Hindernissen, Minensperren und zahlreichen Nestern
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wirksamster Abwehrwaffen noch durchstoflen kinnen,
ohne dafl sie unerhiirte Verluste erleiden? Bejaht kann
diese Frage nur werden unter drei Voraugsetzungen, De-
dingungen gleicher Art, wie sie der Schlachtenkavallerie
der Kriege aller Zeiten schon gegeben waren:

Nur nus dem Zusammenwirken aller
Waffen kann ihnen Erfolg zuteil werden; nur dann,
wenn das Feuer der Artillerie die Kraft und die Organi-
sation des Verteidigers und seiner Kampfwagenabwehr
zermiirbt und liickenhaft gemacht hat, wenn die stiirmende
Infanterie ihnen folgt, erobert und hiilt, was sie durch-
stoflen haben, und die Vernichtung des Verteidigers
vollendet, nur dann, wenn die Luftwaffe fir sie erkundet,
sie begleitet und sie deckt.

Weiterhin gilt der Grundsatz, dab ihr Angriff um
erfolgversprechender ist, je iiberraschender er kommt,
mehr er gegen empfindliche Stellen des Feindes, seil
Flanken, seine Verbindungen gerichtet ist, je eher er.
trifft im Zustand der ‘Etchwache. in der Krise
Schlacht.

Die dritte Bedingung aber ist, dall nur der Fi
stiivkster Geschwader am richtigen Platz die Verl
mindert, die Entscheidung erzwingt.

So wird der Kampf zwischen Panzerwaffe und
wehr in seiner Vorbereitung eine Frage der richtigen
schiitzung und der industriellen Leistungsfahighkeit;
seiner Durchfithrung bleibt er auf beiden Seiten eine
des menschlichen Willens und des minnlichen Muts.
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